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1 Objetivo 

Esta Norma estabelece os simbolos graficos referentes as 
instalagoes eletricas prediais. 

2 Documentos complementares 

Na aplicagao desta Norma e necessario consultar: 

NBR 5626 - Instalagoes prediais de agua - Procedimento 

NBR 5984 - Norma geral de desenho tecnico - Procedi- 
mento 

3 Condigoes gerais 

3.1 A planta de instalagoes deve ser executada sobre urn 
desenho em vegetal transparente, levando em consideragao 
as recomendagoes da NBR 5984. Esse desenho deve con- 
ter os detalhes de arquitetura e estrutura para compatibiliza- 
gao com o projeto eletrico. 

3.1.1 Basicamente deve ser usada uma matriz para a insta- 
lagao de cada urn dos seguintes sistemas: 

a)luz e forga; que dependendo da complexidade, po- 
dem ser divididos em dois sistemas distintos: teto e 
piso; 



b)telefone: interno e externo; 

c)sinalizagao, som, detecgao, seguranga, supervisao 
e controle e outros sistemas. 

3.1.2 Em cada matriz deve ser localizados os aparelhos e 
seus dutos de distribuigao, com todos os dados e dimensoes 
para perfeito esclarecimento do projeto. Sendo necessario 
devem ser feitos detalhes, de maneira que nao fique duvida 
quanto a instalagao a ser executada. 

3.2 Eletrodutos de circuitos com importancia, tensao e pola- 
ridade diferentes podem ser destacados por meio de diferen- 
tes espessuras dos tragos. Os diametros dos eletrodutos 
bem como todas as dimensoes devem ser dados em millime- 
tres. 

3.3 Aparelhos com potencia ou importancia diferentes podem 
ser destacados por simbolos de tamanhos diferentes. 

4 Simbolos 

4.1 A construgao da simbologia desta Norma e baseada em 
figuras geometricas simples como enunciado em 4.1.1 a 
4.1 .4, para permitir uma representagao adequada e coerente 
dos dispositivos eletricos. Esta Norma se baseia na concei- 
tuagao simbologica de quatro elementos geometricos basi- 
cos: o trago, o circulo, o triangulo equilatero e o quadrado. 

4.1 .1 Trago 

O seguimento de reta representa o eletroduto. Os diametros 
normalizados sao segundo a NBR 5626, convertidos em 
milimetros, usando-seaTabela 1 aseguir: 
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Tabela 1 - Conversao de diametros nominais 



Polegadas 


Milfmetros 


1/2 


15 


3/4 


20 


1 


25 


1 1/4 


32 


1 1/2 


40 


2 


50 


21/2 


60 


3 


75 


4 


100 



4.1.2 Circulo 

Representa tresfungoes basicas: o pontode luz, o interruptor 
e a indicagao de qualquer dispositivo embutido no teto. O 
ponto de luz deve ter um diametro maior que o do interruptor 



paradiferencia-los. Um elemento qualquer circundado indi- 
ca que este localiza-se no teto. O ponto de luz na parede 
(arandela) tambem e representado pelo circulo. 

4.1 .3 Triangulo equilatero 

Representa tomadas em geral. Variagoes acrescentadas a 
ela indicam mudanga de significado e fungao (tomadas de 
luz e telefone, por exemplo), bem como modificagoes em 
seus niveis na instalagao (baixa, media e alta). 

4.1.4 Quad rado 

Representa qualquer tipo de elemento no piso ou conversor 
de energia (motor eletrico). De forma semelhante ao circulo, 
envolvendo a figura, significa que o dispositivo localiza-se 
no piso. 

4.2 Para ilustrar a simbologia desta Norma, consta do Anexo 
uma planta eletrica representativa de um trecho das insta- 
lagoes de uma edificagao residencial. 

4.3 Os simbolos graficos referentes as instalagoes eletricas 
prediais encontram-se nas Tabelas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 



Tabela 2 - Dutos e distribuigao 



N Q 


Simbolo 


Significado 


Observagoes 


5.1 




Eletroduto embutido no teto ou 
parede 


Para todas as dimensoes em mm 




^0 25 


indicar a segao, se esta nao for de 
15 mm 


5.2 


"""^025* 


Eletroduto embutido no piso 


53 




Telefone no teto 










5.4 


_. 


Telefone no piso 




5.5 





Tubulagao paracampainha, som, 
anunciador ou outro sistema 


Indicar na legenda o sistema 
passante 


5.6 


I 


Condutor de fase no interior do 
eletroduto 


Cada trago representa um condutor. 
Indicar a segao, n Q de condutores, 
n Q do circuito e a segao dos 
condutores, exceto se forem de 
1,5 mm 2 




I 


5.7 


~^\— 


Condutor neutro no interior do 
eletroduto 


5.8 


| 


Condutor de retorno no interior 
do eletroduto 










5.9 


T 


Condutor terra no interior do 
eletroduto 










5.10 


+ 

■ 


Condutor positivo no interior do 
eletroduto 






I 




5.11 


T 


Condutor negativo no interior do 
eletroduto 






I 




5.12 


_T T_ 

50* 


Cordoalhade terra 


Indicar a segao utilizada; em 50. 
significa 50 mm 2 
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/continuagao 



N Q 



Simbolo 



Significado 



Observagoes 



5.13 



3(2x25.) + 2x10. 



Leito de cabos com um circuito 
passante composto de: tres fases, 
cada um por dois cabos de 
25 mm 2 mais dois cabos de neutro 
de segao 10 mm 2 



25«significa25mm 2 
10«significa10mm 2 



5.14 



— h6— 

Cx. pass. 
(200x200x100) 



Caixa de passagem no piso 



Dimensoesemmm 



5.15 



(p> 

Cx. pass. 
(200x200x100) 



Caixa de passagem no teto 



Dimensoesemmm 



5.16 



Cx. pass. 
(200x200x100) 



Caixa de passagem na parede 



Indicar a altura e se necessario fazer 
detalhe (dimensoes em mm) 



5.17 



5.18 



5.19 



5.20 



Eletroduto que sobe 



S 



Eletroduto que desce 



Eletroduto que passa descendo 



Eletroduto que passa subindo 



5.21 




Sistema de calha de piso 



ICoixosdePoss, 



No desenho aparecem quatro 
sistemas que sao habitualmente: 

I- Luz e forga 

II- Telefone (TELEBRAS) 

III- Telefone (P(A)BX, KS, ramais) 
IV-Especiais (COMUNICAQOES) 



5.21.1 



5.21.2 



5.22 



Condutor segao 1 ,0 mm 2 , fase 
paracampainha 



-t- 



Condutor segao 1 ,0 mm 2 , neutro 
paracampainha 



Se for de segao maior, indica-la 



Condutor segao 1 ,0 mm 2 , retorno 
paracampainha 



Tabela 3 - Quadros de distribuigao 



N Q 


Simbolo 


Significado 


Observagoes 


6.1 


JJ^^wwT? 


Quadro parcial de luz e forga 
aparente 




6.2 


» 


Quadro parcial de luz e forga 
embutido 


Indicar as cargas de luz em watts 
e de forga em W ou kW 


6.3 


^s^^^W^ 


Quadro geral de luz e forga 
aparente 




6.4 


2^^J2£ 


Quadro geral de luz e forga 
embutido 




6.5 


— WWA — 


Caixa detelefones 




6.6 




Caixa para medidor 




I MID I 
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Tabela 4 - Interruptores 



N Q 


Simbolo 


Significado 


Observagoes 


7.1 


o" 


Interruptor de uma segao 


A letra minuscula indica o ponto 
comandado 


7.2 


V 


Interruptor de duas segoes 


As letras minusculas indicam os 
pontos comandados 


7.3 


a ® b 

c 


Interruptor de tres segoes 


As letras minusculas indicam os 
pontos comandados 


7.4 


•° 


Interruptor paraleloou Three-Way 


A letra minuscula indica o ponto 
comandado 


7.5 


€° 


Interruptor intermediario ou 
Four- Way 


A letra minuscula indica o ponto 
comandado 


7.6 


® 


Botao deminutaria 




7.7 


H> 


Botao de campainha na parede 
(ou comando a distancia) 


Nota: Os simbolos de 7.1 a 7.8 sao 
para plantas e 7.9 a 7.1 6 para 
diagramas 


7.8 


@ 


Botao de campainha no piso (ou 
(comando a distancia) 


7.9 


□ 


Fusfvel 


Indicaratensao, correntes nominais 


7.10 


-<*&>- 


Chave seccionadora com fusiveis, 
aberturasemcarga 


Indicar a tensao, correntes nominais 
Ex.: chave tripolar 


7.11 


-<0y- 


Chave seccionadora com fusiveis, 
aberturaemcarga 


Indicaratensao, correntes nominais 
Ex.: chave bipolar 


7.12 


— o<^o— 


Chave seccionadora abertura sem 
carga 


Indicaratensao, correntes nominais 
Ex.: chave monopolar 


7.13 


-o- 


Chave seccionadora abertura em 
carga 


Indicaratensao, correntes nominais 


7.14 




Disjuntoraoleo 


Indicar a tensao, corrente potencia, 




-E3- 


capacidade nominal de interrupgao e 






polaridade 


7.15 


hPo- 


Disjuntoraseco 


Indicar a tensao, corrente potencia, 
capacidade nominal de interrupgao e 
polaridade atraves de tragos 


7.16 


~" °o— 


Chave reversora 





Copia nao autorizada 



NBR 5444/1 989 





Tabela 5 - Luminarias, refletores, lampadas 




N Q 


Simbolo 


Significado 


Observagoes 


8.1 


-4-vJ 2 x1CX)W 


Ponto de luz incandescente no 
teto. Indicar n Q de lampadas 
e a potencia em watts 


A letra minuscula indica ponto 
de comando e numero entre dois 
tragos circuito correspondente 


8.2 


M^-AxSOW 


Ponto de luz incandescente na 
parede (arandela) 


Deve-se indicar a altura da arandela 


8.3 


-4-@2x100W 


Ponto de luz incandescente no 
teto (embutido) 




8.4 


-4-LLJJ4x20W 


Ponto de luz fluorescente no 
teto (indicar n Q de lampadas 
e na legenda tipo de partida 
e reator) 


A letra minuscula indica ponto de 
comando e numero entre dois 
tragos circuito correspondente 






Ponto de luz fluorescente na 
parede 




8.5 


() " 


Deve-se indicar a altura da luminaria 




" 4 " X 4x20W 




8.6 




Ponto de luz fluorescente no 
teto (embutido) 




-4- ^-3 4x20W 










8.7 


-4-O 


Ponto de luz incandescente no 
teto em circuito vigia (emergencia) 




8.8 


-4-OT 


Ponto de luz fluorescente no 
teto em circuito vigia (emergencia) 




8.9 


I 


Sinalizagao de trafego (rampas, 
entradas, etc.) 




8.10 


<X> 


Lampada de sinalizagao 




8.11 


9 


Refletor 


Indicar potencia, tensao e tipo de 
lampadas 


8.12 


OO 


Pote com duas luminarias para 
iluminagao externa 


Indicar as potencias, tipo de 
lampadas 


8.13 


9 


Lampada obstaculo 




8.14 


® 


Minuteria 


Diametro igual ao do interruptor 


8.15 


^ 


Ponto de luz de emergencia na 
parede com alimentagao 
independente 




8.16 


© 


Exaustor 




8.17 




Motobomba para bombeamento da 
reserva tecnica de agua para 
combateaincendio 






1 1 1 






1 1 1 
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Tabela 6 - Tomadas 



N Q 


Simbolo 


Significado 


Observagoes 


9.1 


H>r A 


Tomada de luz na parede, baixo 
(300 mm do piso acabado) 




9.2 


n*r A 


Tomada de luz a meio a altura 
(1 .300 mm do piso acabado) 


A potencia devera ser indicada ao 
lado em VA (exceto se for de 
1 00 VA), como tambem o n Q do 
circuito correspondente e a altura da 


9.3 


i ^3QOVA 


Tomada de luz alta (2.000 mm do 
piso acabado) 


tomada, se for diferente da 
normalizada; se a tomada for de 
forga, indicar o n Q de W ou kW 


9.4 


m 


Tomada de luz no piso 




9.5 


h 


Saida para telefone externo na 
parede (rede Telebras) 




9.6 


& 


Saida para telefone externo na 
parede a uma altura "h" 


Especificar "h" 


9.7 


H3 


Saida para telefone interno na 
parede 




9.8 


a 


Saida para telefone externo no 
piso 




9.9 





Saida para telefone interno no 
piso 




9.10 


w 


Tomada para radio e televisao 




9.11 


© 


Relogio eletrico no teto 




9.12 


$® 


Relogio eletrico na parede 




9.13 


@ 


Saida desom, no teto 




9.14 


*€> 


Saida de som, na parede 


Indicar a altura "h" 


9.15 


K> 


Cigarro 




9.16 


K> 


Campainha 




9.17 


IKS) 


Quadro anunciador 


Dentro do circulo, indicar o numero 
de chamadas em algarismos 
romanos 
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Tabela 7 - Motores e transformadores 



N Q 


Simbolo 


Significado 


Observagoes 


10.1 


$1© 


Gerador 


Indicar as caracteristicas nominais 


10.2 


(fl® 


Motor 


Indicar as caracteristicas nominais 


10.3 


-od- 


Transformadorde potencia 


Indicar a relagao de tensoes e 
valores nominais 


10.4 


-i- 


Transformador de corrente (um 
nucleo) 


Indicar a relagao de espiros, classe 
de exatidao e nivel de isolamento. 
A barra de primario deve ter um trago 
mais grosso 


10.5 


$ 


Transformador de potencial 




10.6 


~^- 


Transformador de corrente (dois 
nucleos) 




10.7 


m- 


Retificador 









Tabela 8 - Acumuladores 




N Q 


Simbolo 


Significado 


Observagoes 


11.1 






a) O trago longo representa o polo 
positivo e o trago curto, o polo 




+ i 




negativo 












Acumulador ou elementos de pilha 


b) Este simbolo podera ser usado 
para representar uma bateria se 
nao houver risco de duvida. Neste 
caso, a tensao ou o n Q e o tipo dos 
elementos deve(m) ser 
indicado(s). 


11.1.1 


* 


Bateria de acumuladores ou pilhas. 


Sem indicagao do numero de 




Forma 1 


elementos 


11.1.2 


Hl-Hh 


Bateria de acumuladores ou pilhas. 


Sem indicagao do numero de 




Forma 2 


elementos 



/ANEXO 
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